
https://mson70824.sharepoint.com/sites/Gemeindedaten/Freigegebene Dokumente/TEXTE/Eigene Dokumente/Gemeinde/Homepage/WVA - 

Qualitätsinfo 2025-08.docx 

 

E-mail: gemeinde@nesselwaengle.gv.at Tel. 05675/8249 

 

 

Wasserversorgung 
 

 

Die Gemeinde Nesselwängle als Betreiber einer Wasserversorgungsanlage kommt Ihrer 

Informationspflicht im Sinne des § 6 der Trinkwasserverordnung, BGBl.Nr. II 304/2001 nach 

und teilt Ihnen die Qualitätswerte des Wassers mit. 
 

 

Stand 08-2025 Einheit Nesselwängle 

und Haller (1) 

Rauth (2)   

Gesamthärte °dH 11,7 12,4  Gesamthärte 

°dH 

Bezeichnung 

pH-Wert  7,8 7,8  4 – 8 weich 

Nitrat mg/L 1,6 2,8  8 – 12 mittelhart 

Fluorid mg/L <0,2 <0,2  12 – 18 hart 

Natrium mg/L 2,3 <1    

Chlorid mg/L <1 <1  (1) Auslauss H174  

Sulfat 

Bakteriologischer 

Befund 

mg/L 

coliforme 

Keime 

22 

0 – nicht 

nachweisbar 

4,1 

0 – nicht 

nachweisbar 

 (2) Laufbrunnenvor Rauth 12 

 

 Grenzwert Erläuterung zu den Analysewerten 

Gesamthärte empf. < 

30°dH 

Kennzahl für den Inhalt an Calzium- und Magnesiumsalzen, 

Maßgebend u.a. für die Waschmitteldosierung. °dH = deutsche 

Härtegrade 

pH-Wert 6,5 bis 9,5 Kennzahl für den sauren (kleiner als 7) oder basischen (größer als 7) 

Zustand des Wassers. Maßgebend u.a. für die Wahl des 

Rohrleitungsmaterials 

Nitrat 50 Diese Stickstoffverbindung kommt geringfügig natürlich im Wasser 

vor. Mögliche Überhöhung der Werte z.B. durch Überdüngung von 

Böden. 

Fluorid 1,5 Natürlich im Wasser vorkommende lebenswichtige 

Fluorverbindung. Kennzahl zur Entscheidung für eine 

Fluroidprofilaxe. Hohe Werte sind geologisch bedingt. 

Natrium 200 Häufig im Wasser, meist als Chlorid (Salz) vorkommendes Metall, in 

geringen Dosen lebensnotwendig. 

Chlorid 200 Salz der Salzsäure. Kennzahl für die Korrosionsbeständigkeit der 

Leitungsmaterialien. 

Sulfat 250 Salz der Schwefelsäure. Kennzahl für die Korrosionsbeständigkeit 

der Leitungsmaterialien. 
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